KWM 18K fiir Doppelkartuschen

OTTO
Statikmischer KWM 18K

Technisches Datenblatt

Eigenschaften: = Statikmischer fur die Verarbeitung von unserem OTTOCOLL® P 520, deren SP-Versionen und
OTTOCOLL® M 580
= System 1:1, Kelchanschluss mit Innengewinde
= 18 Mischelemente
= konische Spitze, Innen-@ = 3 mm
= Lange: 217 mm

Lieferform: Bestellcode
- KWM18K
Verpackungseinheit 1
Stiick / Palette -

INDiJéTRIEVEHBAND

E-Mail: info@otto-chemie.de - Internet: www.otto-chemie.de DIGHTSTOFFEEN.  KLESST Dichtstoffe * Klebstoffe

Technisches Datenblatt OTTO Statikmischer fiir Doppelkartuschen OTTOCOLL® P 520 KWM 18K

Seite 1

Version: 7de (31.05.2019, 10:14 Uhr)

Hermann Otto GmbH - Krankenhausstr. 14 - 83413 Fridolfing, DEUTSCHLAND ﬁ@ / 1 l @

Tel.:+49 8684-908-0 - Fax: +49 8684-1260 r e~ W
KLEBSTOFFE E.V. 15091



